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Flockungsmittelstationen
von FILTECH

Die FILFlock Flockungsmittelstationen von FILTECH unterstützen und
optimieren den Betrieb ihrer Schlammentwässerung.

Das Wichtigste in Kürze

u	Chargenprinzip – Zweikammersystem mit Aufbereitungs- und Vorratstank
 und damit optimierte Reifezeit für geringen Flockungsmittelverbrauch

u	Produktion der Anlagen (LBH) nach Kundenwunsch und damit angepasst
 an die Platzverhältnisse vor Ort

u	Einsatz von Messtechnik und Sensorik verschiedenster Hersteller nach
 Kundenwunsch

u	Ausführung für direkte Einbindung ins Leitsystem der ARA (ohne
 Vor-Ort-Steuerung) und damit Vermeidung der Schnittstellenproblematik
 und Umsetzung mit der für den Betrieb gewohnten Software

Anzahl Kammern Zweikammersystem mit
 Aufbereitungs- und Vorratstank

Funktionsprinzip Chargenaufbereitung:
 Aufbereitung und Umpumpen in
 den Vorratsbehälter

Varianten der Aufbereitung Nur Pulver 
 Nur Flüssig
 Flüssig oder Pulver 
 Flüssig und gleichzeitig Pulver

Material  PP

Baugrössen LBH auf Kundenwunsch
 Standardgrössen 2× 1000 l und
 2× 1500l

Messtechnik / Sensorik  Hersteller auf Kundenwunsch

Steuerung Empfehlung: direkte Einbindung
 in das Leitsystem der ARA. Auf
 Kundenwunsch auch autonome
 Steuerung möglich.

Optionen u	Fördertechnik Pulverpolymere
 u	Aufhängungen für Pulverpolymere
 u	Rührwerke IBC Container
 u	Aufbereitung Brauchwasser
 u	Zusätzliche Putzöffnungen und
 u	Entleerungen
 u	Seitliche Podeste für Pumpen
 u	Podest für Boden-Entleerungs-
      stutzen unten

Übersicht FilFlock-Anlagen

FILFlock 2K1500 FP für Schneckenpresse Ishigaki Europe
Austria

FILFlock 2K1000 FP für Schneckenpresse Ishigaki Europe
Austria

FILFlock 2K1000 F für Seihtisch FILTECH Drain


